STRAŠICKÁ POHODOVKA

Požadavky na ozvučení souboru – rozmístění hudebníků na jevišti:
1. BARYTON 
- nástrojový mikrofon SHURE VB 98H/C*

2. TENOR

- nástrojový mikrofon SHURE VB 98H/C*

3. ZPĚV žena  
            - mikrofon SENNHEISER E 945

4. ZPĚV muž 

- mikrofon SHURE SM 58 S (alt. SENNHEISER E 945)                                    

5. TRUBKA

- nástrojový mikrofon SHURE VB 98H/C*

6. TRUBKA

- nástrojový mikrofon SHURE VB 98H/C*

7. TUBA/baskytara
- nástrojový mikrofon SHURE VB 98H/C* 

                                 kombo Fender 100W - line - jack ¼“ (alt. mikrofon)
8. BICÍ


- sada mikrofonů pro bicí The t. bone DC 1500                      90                                                                                        

                                 zvučíme šlapák, rytmičák, hi-hat*, činely* 

9. AKORDEON/
- nástrojový mikrofon AKG C519 M

KLÁVESY              Yamaha DGX 640 line - jack ¼“

Mikrofony označené hvězdičkou jsou kondenzátorové, vyžadují phantomové napájení. Veškeré připojení (pokud není psáno jinak) je přes konektory XLR 

Požadavky na monitory: min. 3ks - 1x vocal, 1x klávesy, 1x tuba + bicí. Lépe však 5x, dle nákresu.
Na jevišti zásuvka 220V 10A – pro zapojení kláves a basového komba.



           





Požadavky na rozměry jeviště: minimálně 5m x 3 m.
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